CENTRALNA EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

KOMISJA Rok 2019
EGZAMINACYJNA ZASADY OCENIANIA
Uktad graficzny © CKE 2019

Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn i urzadzen do robét ziemnych i drogowych
Oznaczenie arkusza: BD.01-01-19.01

Oznaczenie kwalifikacji: BD.01

Numer zadania: 01

PODSTAWA PROGRAMOWA

2017

Wypelnia egzaminator

Numer
stanowiska

Kod osrodka - Numer PESEL zdajacego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢



Egzaminatorze!

- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.

— Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy, wykonujac zadanie egzaminacyjne, uzyskuje inne rezultaty albo pozadane rezultaty uzyskuje w inny sposéb niz uwzgledniony
w zasadach oceniania lub przedstawia nietypowe rozwiazanie, ale zgodnie ze sztuka w zawodzie, to nadal oceniaj zgodnie z kryteriami
zawartymi w zasadach oceniania. Informacje o tym, ze zasady oceniania nie przewidujg zaistniatej sytuacji, przekaz niezwtocznie w formie
pisemnej notatki do Przewodniczacego Zespotu Egzaminacyjnego z prosba o przekazanie jej do Okregowej Komisji Egzaminacyjnej. Notatka
moze by¢ sporzadzona odrgcznie w trybie roboczym.

- Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidlowos$ciach zaistnialych w trakcie egzaminu, w tym w szczegdlnosci
o naruszeniach przepisOw bezpieczenstwa i1 higieny pracy 1 o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonaniu zadania przez zdajacego.
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1. Wymieniony olej we wzbudniku drgan (we wibratorze)
Uwaga: Rezultat nalezy oceniac po zgloszeniu przez zdajgcego przewodniczgcemu ZN gotowosci do oceny.

1

Zuzyty olej zebrany/zlany do pojemnika do utylizacji

2

Wlany nowy olej do wzbudnicy drgan/wibratora

3

Wymieniony olej uzupeliony do wskazanego w instrukcji obstugi poziomu

Rezultat 2. Wykonana warstwa podbudowy

Uw

aga: Rezultat nalezy ocenia¢ po zgloszeniu przez zdajgcego przewodniczqgcemu ZN gotowosci do oceny.

1

Warstwa podbudowy wykonana jest z kruszywa naturalnego — pospotki

2

Warstwa podbudowy jest wyprofilowana, nierownosci podtuzne w osi podbudowy nie przekraczaja 1 cm

3

Warstwa podbudowy jest zaggszczona

4

Warstwa podbudowy po zageszczeniu ma grubo$¢ 10 cm — obramowanie odstonigte jest na glebokosci 8 cm od gory z tolerancja +1 cm

Rezultat 3. Warstwa podsypki

Uw

aga: Rezultat nalezy oceniac po zgloszeniu przez zdajgcego przewodniczqgcemu ZN gotowosci do oceny.

1

Warstwa podsypki wykonana jest z piasku

2

Warstwa podsypki jest rownomiernie roztozona i wyprofilowana, nieréwnosci podtuzne w osi podsypki nie przekraczaja 1 cm

Warstwa podsypki po zageszczeniu ma grubos$¢ 3 cm, obramowanie odstoniete jest na 4,5 cm od gory z tolerancjg +1 cm
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Rezultat 4. Warstwa $cieralna
Uwaga: Rezultat nalezy oceniac¢ po zgloszeniu przez zdajgcego przewodniczgcemu ZN gotowosci do oceny.

1

Wzbr utozonej nawierzchni jest zgodny z rysunkiem 1 zamieszczonym na ostatniej stronie ZO

2

Zachowana jest r6wnos¢ podiuzna sprawdzana tatg (w osi i na krawedziach) — przeswit miedzy tata a powierzchnig nawierzchni nie jest
wiekszy niz § mm

Zachowana jest rownos$¢ poprzeczna sprawdzana lata (w osi 1 na krawedziach) — prze$wit migdzy tata a powierzchnig nawierzchni nie jest
wigkszy niz 8 mm

Nawierzchnia z kostki jest wyniesiona ponad obramowanie 1 cm z tolerancja £0,5 cm

Pochylenie poprzeczne nawierzchni wynosi 2% +0,5% (r6znica wysokos$ci nawierzchni na dlugosci 1 m wynosi 2 cm +0,5 cm)

6

Spoiny migdzy kostkami sg wypetnione piaskiem, a ich szeroko$¢ pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi wynosi od 3 do 5 mm

7

Spoiny wzdhuz obramowania z desek sa wypetione piaskiem na catej dtugos$ci i szeroko$ci utozonej nawierzchni

Rezultat 5. Zabezpieczone i oznakowane miejsce wykonywania rob6t nawierzchniowych

1

Miejsce robot wygrodzone taSma ostrzegawcza z minimum 3 stron

2

Miejsce robdt oznakowane znakiem drogowym — na poczatku robot ustawiony znak pionowy A-14 ,,Roboty na drodze”
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Przebieg 1. Przebieg wymiany oleju w wibratorze/wzbudniku drgan

Zdajgcy:

1

przed zlaniem starego oleju umiescit ptyte zageszczarki na plaskiej poziomej powierzchni

2

umiescit pod ptyta zageszczarki folie

wykrecit korek z czesci wibratora/wzbudnika drgan wraz z pier§cieniem uszczelniajacym

umiescit pojemnik (zlewak) na zuzyty olej pod korkiem spustowym w celu zebrania oleju

przechylil ptyte zageszczarki, tak by otwor korka spustowego znajdowat si¢ nad ustawionym pod nim pojemnikiem (zlewakiem) na zuzyty
olej

zebrat olej z wibratora/wzbudnika drgan do przygotowanego pojemnika (zlewaka) na zuzyty olej

zutylizowal zebrany olej, przelewajac go do przeznaczonego do tego celu opisanego pojemnika zlokalizowanego na stanowisku wspolnym
dla kilku zdajacych

po zlaniu starego oleju i przed wlaniem nowego ustawit plyte zaggszczarki na poziomej powierzchni

wlal nowy olej poprzez otwor korka

10

sprawdzit poziom uzupetionego oleju we wzbudnicy drgan
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Przebieg 2. Przebieg wykonania robot nawierzchniowych

Zdajgcy:

1 |profilowat podsypke piaskowa przy uzyciu listwy profilujace;

2 |kontrolowat poziomnica pochylenie poprzeczne podczas wykonywanych robdt i dokonywal ewentualnych korekt

3 |kontrolowat tata réwnos$¢ poprzeczna wykonywanych robot i dokonywat ewentualnych korekt

4 |kontrolowat tata rowno$¢ podtuzng wykonywanych robot i dokonywat ewentualnych korekt

5 |dobijat kostki brukowe przy uzyciu mtotka gumowego (lub przez desk¢ mtotkiem stalowym lub gumowym)

6 |wykonywatl wszystkie prace na stanowisku egzaminacyjnym w kamizelce ostrzegawczej

7 |pracowat w rekawicach ochronnych

8 [podczas uktadania kostki miat zalozone nakolanniki

9 |po zakonczeniu pracy oczyscit uzywany sprzet i narzgdzia oraz uporzadkowat stanowisko pracy

EGZamINator .. ...ttt

imig i nazwisko data i czytelny podpis
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