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KOMISJA prawnie chronione do momentu
EGZAMINACYJNA rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Eksploatacja maszyn i urzadzen do robét ziemnych i drogowych
Oznaczenie kwalifikacji: BD.01
Wersja arkusza: 01

Wypetnia zdajacy
) Miejsce na naklejke z numerem
Numer PESEL zdajacego* PESEL i z kodem o$rodka
Czas trwania egzaminu: 180 minut BD.01-01-19.01

EGZAMIN POTWIERDZAJACY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Rok 2019 PODSTAWA PROGRAMOWA

Instrukcja dla zdajacego

1. Na pierwszej stronie arkusza egzaminacyjnego wpisz w oznaczonym miejscu swoj numer PESEL
1 naklej naklejk¢ z numerem PESEL 1 z kodem o$rodka.

2. NaKARCIE OCENY w oznaczonym miejscu przyklej naklejke¢ z numerem PESEL oraz wpisz:

- swoj numer PESEL*,

- oznaczenie kwalifikacji,

- numer zadania,

- numer stanowiska.

KARTE OCENY przekaz zespolowi nadzorujagcemu.

4. Sprawdz, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 3 strony i1 nie zawiera btedéw. Ewentualny brak stron
lub inne usterki zgtos$ przez podniesienie reki przewodniczagcemu zespotu nadzorujacego.

5. Zapoznaj si¢ z trescig zadania oraz stanowiskiem egzaminacyjnym. Masz na to 10 minut. Czas ten nie
jest wliczany do czasu trwania egzaminu.

6. Czas rozpoczgcia 1 zakonczenia pracy zapisze w widocznym miejscu przewodniczacy zespotu
nadzorujacego.

7. Wykonaj samodzielnie zadanie egzaminacyjne. Przestrzegaj zasad bezpieczenstwa i1 organizacji
pracy.

8. Jezeli w zadaniu egzaminacyjnym wystepuje polecenie ,,zgto§ gotowos¢ do oceny przez podniesienie
reki”, to zastosuj si¢ do polecenia i poczekaj na decyzje przewodniczacego zespotu nadzorujgcego.

9. Po zakonczeniu wykonania zadania pozostaw rezultaty oraz arkusz egzaminacyjny na swoim
stanowisku lub w miejscu wskazanym przez przewodniczacego zespotu nadzorujacego.

10. Po uzyskaniu zgody zespotu nadzorujacego mozesz opuscic sale/miejsce przeprowadzania egzaminu.
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Powodzenia!

*w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajgcego tozsamosé

Uktad graficzny
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Zadanie egzaminacyjne

Na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym wykonaj:

1. wymiang oleju w wzbudniku drgan (w wibratorze) zageszczarki ptytowej zgodnie z przygotowang
instrukcja obstugi wibracyjnej zageszczarki ptytowej,

2. fragment nawierzchni z betonowej kostki brukowej zgodnie z zamieszczonymi rysunkami 1 1 2
oraz z warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét.

Zakonczenie wykonania wymiany oleju oraz wykonanie kazdej z warstw nawierzchni zglaszaj
przewodniczacemu ZN przez podniesienie r¢ki, a do wykonania kolejnej cze$ci zadania oraz warstwy
przystepuj po uzyskaniu zgody na kontynuowanie prac.

Do wykonania zadania uzyj przygotowanych na stanowisku egzaminacyjnym materiatéw, zgromadzonego
sprzgtu i narzedzi oraz elementdéw niezbednych do zabezpieczenia i oznakowania miejsca prowadzenia robot
drogowych.

Podczas wykonywania zadania przestrzegaj zasad organizacji pracy, bezpieczenstwa 1 higieny pracy,
przepisOw przeciwpozarowych oraz ochrony srodowiska.

Po wykonaniu zadania oczy$¢ uzywane narzedzia i uporzadkuj stanowisko pracy.
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&_ﬁ Obramowanie
100 nawierzchni

kostka brukowa betonowa szara

- kostka brukowa betonowa kolorowa

Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

Rysunek 1. Rzut poziomy fragmentu nawierzchni do ulozenia
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Brukowa kostka betonowa gr. 6 cm

Podsypka piaskowa gr. 3 cm

\Istniejace obramowanie nawierzchni

Podbudowa z kruszywa naturalnego gr. 10 cm

Istniejace obramowanie nawierzchni

Wymiary na rysunku podano w centymetrach.

Rysunek 2. Uklad warstw nawierzchni z betonowej kostki brukowej

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot dotyczace pomiaréw nawierzchni z betonowej kostki
brukowej w czasie wykonywania robét

Zakres pomiarow w czasie robot

Lp. Wyszczegdlnienie pomiaréw Wartosci dopuszczalne

1. |Sprawdzenie rownosci podbudowy i podsypki tatg Nieréwnosci nie mogg przekraczaé £1 cm.

5 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni w przekroju Przeswity miedzy tatg a powierzchnig nawierzchni nie
poprzecznym i podtuznym tatg z pomiarem przeswitu | wieksze niz 8 mm.

3. |Sprawdzenie spadku poprzecznego nawierzchni :;vt\:l?g:::hr:]iie n\g/ig’:(:;zér::iizloi Zj;;gi?'zczgiig();:)

4. |Sprawdzenie utozenia kostek w odpowiedni desen Zgodnie z dokumentacja

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

Ocenie podlega¢ bedg S rezultatow:

oraz

wymieniony olej we wzbudniku drgan,
warstwa podbudowy,
warstwa podsypki,

warstwa Scieralna,

zabezpieczone i1 oznakowane miejsce wykonywania robot nawierzchniowych

przebieg wymiany oleju w wibratorze/wzbudniku drgan i wykonania robdt nawierzchniowych.
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