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Arkusz zawiera informacje prawnie chronione
do momentu rozpoczecia egzaminu

Nazwa kwalifikacji: Wykonywanie i naprawa pomocy wzrokowych
Oznaczenie arkusza: MG.30-01-19.01

Oznaczenie kwalifikacji: MG.30

Numer zadania: 01

PODSTAWA PROGRAMOWA

2017

Wypelnia egzaminator

Numer
stanowiska

Kod osrodka - Numer PESEL zdajacego*

Kod egzaminatora

Data egzaminu

Dzien Miesigc Rok

Godzina rozpoczecia egzaminu

* w przypadku braku numeru PESEL — seria i numer paszportu lub innego dokumentu potwierdzajacego tozsamos¢



Egzaminatorze!
- Oceniaj prace zdajacych rzetelnie i z zaangazowaniem. Dokumentuj wyniki oceny.
- Stosuj przyjete zasady oceniania w sposob obiektywny.

- Jezeli zdajacy — wykonujac zadanie egzaminacyjne — uzyskuje rezultaty w inny sposob niz uwzgledniony w zasadach oceniania lub przedstawia
nietypowe rozwiazanie, ale zgodnie ze sztukg w zawodzie i z poleceniami zawartymi w tresci zadania, to oceniaj jego dziatania pozytywnie oraz
niezwlocznie zawiadom OKE, Ze zasady oceniania tego nie przewiduja, mimo, ze powinny.

— Informuj przewodniczacego zespotu nadzorujacego o wszystkich nieprawidlowosciach zaistniatych w trakcie egzaminu, w tym w szczego6lnosci
o naruszeniach przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy i o podejrzeniach niesamodzielno$ci w wykonywaniu zadania przez zdajacego.
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Numer

stanowiska

Elementy podlegajace ocenie/kryteria oceny

Egzaminator wpisuje T,
jezeli zdajgcy spetnit
kryterium albo N, jezeli
nie spetnit

Rezultat 1: Wymiary oprawy

W tabeli 1, wpisane wymiary oprawy okularowej w systemie skrzynkowym:

1 |rodzaj oprawy: polramkowa

szeroko$¢ tarczy: 51 mm

wysokos¢ tarczy zmierzona z oprawy: 35 mm

odlegtos¢ miedzy srodkami skrzynek: 68 mm

2
3
4 lodlegtos¢ migdzy soczewkami: 17 mm
5
6

najwigkszy wymiar tarczy oprawy zmierzony z oprawy: 52+1 mm

Rezultat 2: Obliczenia

W tabeli 2, wpisano wyniki obliczen:

1 |zapisu odczytu szkiel w cylindrze ujemnym OP: sf —1,75 cyl — 1,25 0§ 110°

zapisu odczytu szkiet w cylindrze ujemnym OL: sf —1,00 cyl —1,50 0§ 60°

zapisu dwu cylindrycznego OP: cyl —1,75 0§ 20° / ¢yl —3,00 0§ 110°

zapisu dwu cylindrycznego OL: cyl —1,00 0$ 150° / ¢yl —2,50 0§ 60°

decentracji poziomej dla oka prawego OP: 4,5 [mm] do nosa

decentracji poziomej dla oka lewego OL: 6 [mm] do nosa

decentracji pionowej dla oka prawego OP: =2 [mm] Iub 2 [mm] do gory

decentracji pionowej dla oka lewego OL: -3 [mm] lub 3 [mm] do gory

O [0 | Q| || | W[

decentracji wypadkowej dla oka prawego OP =~ 5 mm i decentracji wypadkowej dla oka lewego OL~ 7 mm

—
=

minimalnej $rednicy soczewki prawej i lewej OP = 63 mm / OL = 67 mm
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Rezultat 3: Parametry soczewek

W tabeli 3, zapisano:

1

wybor soczewki OP: organiczna sf—3,00 cyl+1,25 Iub sf—1,75 cyl —1,25

2

wybor soczewki OL: organiczna sf —2,50 cyl +1,50 lub sf—1,00 cyl —1,50

wybor soczewki OP: $rednica ¢70

wybor soczewki OL: $rednica ¢70

5

okreslenie korygowanej wady wzroku OP: niezborno$¢ lub astygmatyzm krétkowzroczny, ztozony, skosny

6

okreslenie korygowanej wady wzroku OL: niezbornos¢ lub astygmatyzm krotkowzroczny, ztozony, sko$ny

Rezultat 4: Okulary korekcyjne

Uwaga: Sprawdzi¢ po wykonaniu zadania, czy:

1

moce obu soczewek: sg zgodne z recepta

2

rozstaw zrenic dla oka prawego jest zgodny z normami: PDgp+£1,5 mm

rozstaw zrenic dla oka lewego jest zgodny z normami: PDgp £2 mm

wysoko$¢ montazu obu soczewek jest zgodny z normami: H+1,0 mm

0$ cylindra dla oka prawego: 20°+4°

0$ cylindra dla oka lewego: 150°+4°

soczewki: sg dopasowane do oprawy pod wzgledem wielkosci i ksztaltu

krawegdzie soczewek: sg wypolerowane i brak smug na soczewkach

zauszniki: sg rownolegte i rownej dtugosci, tworza jedna lini¢ po zamknigciu, a konce odgigte lekko na zewnagtrz

10

obie soczewki: sg bez zarysowan i wyszczerbien
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Przebieg 1: Wykonanie okularéow korekcyjnych

Zdajgcy:

1

zachowat kolejno$¢ prac: obliczenia, pomiary mocy i osi soczewek, pomiary decentracji poziomej i pionowej, wykonanie szablonu

2

stosowal urzadzenia wg kolejnosci: frontofokometr, centroskop, automat szablonowy, szlifierka reczna, rowkarka, polerka

podczas recznego szlifowania i polerowania soczewek okularowych korzystatl z okularé6w ochronnych

zatamat krawedzie soczewki przed osadzeniem jej w oprawie

sprawdzit wykonane okulary: rozstaw srodkow optycznych i osi, ewentualnie uzyt kleszczy do jej ustawienia

podczas uzytkowania szlifierki recznej, rowkarki i polerki korzystat z okularéw ochronnych

uporzadkowat stanowisko po wykonaniu zadania

Egzaminator

Recepta okularowa

imig i nazwisko

Imie 1 nazwisko:

Stera Cylinder 03 Pryzma Baza PD
Dal -3,00 dpd +1,25 dpd 20° 295
-2,50 dpd +1,50 dpd 150° 28

Bliz
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